本条码设定手册可以让用户根据不同的需求进行设定。

此条码扫描器可以采用多种接口模式，包括键盘口、RS-232串口、USB接口。用户需根据所选用的数据线类型，进行相对应的接口和参数设定。
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开始设定
	   任何设定,首先扫描“开始设定”,最后扫描“结束设定”


接口模式

	根据数据线类型，进行对应的接口设定
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设定为RS-232C串口

	
[image: image4.wmf] 


设定为USB接口
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	恢复到出厂设定
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退出设定
	不保存本次设定，直接退出（在读“结束设定”条码之前）
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	查看软件版本信息

	扫描模式
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	标有*的为系统默认设置
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开始设定
	   任何设定,首先扫描“开始设定”,最后扫描“结束设定”

	USB模式下的数据处理
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	键盘模式下的数据处理
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	大写键开启与关闭
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	功能键开启与关闭

	[image: image20.wmf]
开启
	[image: image21.wmf]
*关闭

	标有*的为系统默认设定
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	任何设定,首先扫描“开始

设定”,最后扫描“结束设定”

	条码标识符
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条码标识符开

	   条码标识符设定为开放后，会在显示条码数据前自动加载一个标识符号。根据标识符号，对照右表即可判断条码的码制。
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	RS-232C串口模式设置
数据处理
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	握手协议

	[image: image29.wmf]
RTS/CTS
	[image: image30.wmf]
ACK/NAK

	标有*的为系统默认设定
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	任何设定,首先扫描“开始

设定”,最后扫描“结束设定”
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	任何设定,首先扫描“开始

设定”,最后扫描“结束设定”

	条码参数设置
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